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A Machen Sie sich Ihrer ersten Fahrt mit
1 WICHTIGE HINWEISE ZUR 1 den Funktionen des E-Bikes und der
BEDIENUNGSANLEITUNG Bedienung des Displays vertraut.

VO WARNONGR | 3 PRODUKTBESCHREIBUNG

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch,

bevor Sie BMZ Display DS103 benutzen. 3.1 EIGENSCHAFTEN

B Heller, kontrastreicher 3,5-Zoll-TFT-
Farbbildschirm

B Wasserdicht (IP65)

B CAN-Kommunikation

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
und Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer
und/oder schweren Verletzungen fiihren.

Diese Anleitung ermoglicht dem Endverbraucher

einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des 3.2 BEST|MMUNGSGEMI'.“3E
Displays. VERWENDUNG

Bewahren Sie diese Anleitung fir alle Benutzer Geeignet fiir elektromotorisch unterstiitzte
zum spateren Nachschlagen auf. Fahrrader gemaR EN15194,

3.3 GESAMTANSICHT UND
2 SICHERHEITSHINWEISE ABMESSUNGEN

Das Gehause besteht aus ABS + PC mit einem
Display aus gehartetem Glas.

Andern Sie die Einstellungen nur bei stehendem
E-Bike.

Ablenkung beim Fahren gefahrdet Sie und
andere Verkehrsteilnehmer.

B Lassen Sie sich nicht vom Display ablenken.
Konzentrieren Sie sich auf den Verkehr, um
Unfdlle zu vermeiden. Beachten Sie wahrend
der Fahrt nur die angezeigten Elemente,
dndern Sie die Unterstiitzungsstufe oder
schalten Sie das Licht ein oder aus.

B Um Einstellungen zu andern, halten Sie an und
geben die entsprechenden Daten ein.

B Offnen Sie das Display nicht, es kénnte
beschidigt werden. Durch unbefugtes Offnen
erlischt die Garantie.

B Verwenden Sie das Display nicht als Griff. Das
Anheben des Fahrrads am Display kann das
Display.

B Stellen Sie das Fahrrad nicht kopfiiber auf den
Lenker. Das Display kann beschadigt werden.
Verwenden Sie fiir Reparaturen einen |18.920s | 42.3403
geeigneten Montagestander.

B Das Display und die dazugehorigen Teile
dirfen nicht manipuliert oder verandert
werden.

3.3.1 DARSTELLUNG DES SCHALTERS

L|-/1 6 Bedienungsanleitung BMZ Display DS103



3.3.2 DARSTELLUNG DES DISPLAYS

72
60. 8

DS103A: Model

C: Herstellercode

S2: Produktcode

C01: Kalenderwoche des Produktionsjahres
B: Hardware-Version

101: Firmware-Version

0001: Seriennummer

|
!

=) 08:24

3.5 TECHNISCHE DATEN

B Stromversorgung: 12 VDC
B Nennstrom: 5 mA
B Anzeige:

3,5" farbiges TFT Display (320 x 480 Pixel)
Kommunikation: CAN
Betriebstemperatur: -20 °C... 60 °C
Lagertemperatur: -30 °C... 80 °C
Schutzart: IP65

90.6

GITRIFTIME G DISTANCE

i 00:16 004.3 km 1

CO0O0Ooo 2eew goICICJC ]

3.6 FUNKTIONEN

Vier Tasten, einfach zu bedienen

Passwortgeschiitztes Starten

Metrische und imperiale Einheiten

Vier Unterstutzungsstufen:

ECO-TOUR-SPORT-TURBO

Walk Modus (Schiebehilfe)

Anzeige der Fahrzeit (TRIP TIME)

Anzeige des Kilometerstandes: aktuelle Tour,

Gesamtlaufleistung und Reichweite

B Info-Mendi flr E-Bike-System

B Leistungsanzeige in Echtzeit (in Segmenten
und nummerisch)

B Helligkeit des Displays einstellbar

B Schaltfunktion fir Scheinwerfer

B Unterstutzt Firmware-Upgrade,
Parametereinstellung, etc.

B Fehlercodeanzeige

3.4 BARCODE

DS103A CS2C01B1010001
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3.7 BENUTZEROBERFLACHE

5
%2 DISTANCE
- 6
003.9 km |
ENE'RBY i
L | PTTEE T | ] | I

1. Scheinwerfer: Das Symbol erscheint, wenn der
Scheinwerfer eingeschaltet ist.

2. Ladezustandsanzeige: 5 Stufen zeigen den
Ladezustand der Batterie an.

3. Gewahlte Unterstitzungsstufe

4. Trip Time: Fahrzeit in Stunden und Minuten

5. Geschwindigkeit: aktuelle Geschwindigkeit in
km/h oder mph

6. Distance: Zeigt die Fahrstrecke an

7. Energy: 6 Segmente zeigen die aktuelle
Leistung des Motors an.

4 MONTAGE

Schaden durch zu hohes Drehmoment sind

nicht durch die Garantie abgedeckt.

1. Je nach Durchmesser lhres Lenkers bendtigen
Sie eventuell die optionalen Montageklemmen
und Gummiklemmringe (Geeignete
Durchmesser: 22,2 mm, 25,4 mm, 31,8 mm).
Offnen Sie die Verriegelungsklammern des
Displays und setzen Sie die Gummiklammern
in die richtige Position der Verriegelungs-
klammern ein.

2. Montieren Sie die Halterung an mittiger
Position des Lenkers. Richten Sie den Winkel

6/16

so aus, dass die Anzeige wahrend der Fahrt
gut lesbar ist. Schrauben mit 2,5er Inbus-
Schlissel (1,0 N m) festziehen.

3. Offnen Sie den Sicherungsring des Schalters.
Positionieren Sie den Schalter neben dem Griff
und Wahlen einen Winkel fir eine einfache
Bedienung.

4. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2,5er Inbus-
Schlissel (0,8 N m}) an.

5. Verbinden Sie den Display-Stecker mit dem
Schalter-Stecker gemal’ dem Etikett.

5 BEDIENUNG

5.1 BEDIENTASTEN

1. & On/Off
1 2. M Menu
2 3. A Up

4, 'V Down
3
4

5.2 DISPLAY EIN- UND AUSSCHALTEN

For proper operation the display, controller, and
battery need to be properly connected.

Um das Display einzuschalten, driicken Sie die
Taste ©. Nach dem Einschalten der Batterie zeigt
das Display die Benutzeroberflache an und ist
betriebsbereit.

Um das Display einzuschalten, driicken Sie die
Taste O etwa 2 Sekunden.

Wenn das System 10 Minuten lang nicht benutzt
wird, schaltet sich das Display automatisch aus.

Bedienungsanleitung BMZ Display DS103



5.3 PIN EINGEBEN

9 9 9 9
0/]|0]|0] |0

1 1 11

INPUT PASSWORD
598

Nach dem Hochfahren werden Sie zur Pin-Eingabe
aufgefordert.

1. Dricken Sie die Taste M, um den Pin
einzugeben (Standard: 0000).
2. Drlicken Sie die Tasten A/V, um die Ziffern
auszuwahlen.
3. Bestatigen Sie mit M.
= Die Anzeige wechselt zur
Benutzeroberflache.
= Wenn der Pin falsch ist, versuchen Sie es
erneut. Wird der richtige Pin nicht einge-
geben, schaltet das Display nach 60
Sekunden ab.

i Zum Aktivieren oder Deaktivieren der
PIN siehe 6.6.
Zum Andern der PIN siehe 6.7.

5.4 UNTERSTUTZUNGSSTUFEN
AUSWAHLEN

Dricken Sie die Tasten A/V, um die
Untestutzungsstufe und somit die
Leistungsabgabe des Motors zu andern.

Wahlen Sie aus folgenden Unterstitzungsstufen:

Unter-
stiitzungs- Beschreibung Anzeige
stufe

OFF Normales Rad-
fahren ohne
Motorunter-
stutzung

ECO Moderate Unter-
stutzung fur
maximale
Akkulaufzeit

fé 0.0
£z

e
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Unter-

stiitzungs-
stufe

Beschreibung Anzeige

TOUR Kontinuierliche
Unterstiitzung fir 185
lange Strecken
mit grol3er MJ

Akkulaufzeit

SPORT Sportliches r
Fahren auf
mittleren bis 25M,7
kurzen Strecken

BOOST Starke Unter-
stutzung auf
steilen Strecken
oder kurzen
Strecken im
Stadtverkehr

5.5 ANZUZEIGENDE DATEN ANDERN

Dricken Sie M, um zur gewtnschten Information
zu gelangen:

08:24 08:24 08:24
KM/H KI-IAJ‘H KM/H
iy == = = —
& e e - s 000 - PO © wxseeeo
00:46 011.1xm 00388km  150km 13.2kmm 35.6kmm

ENE REY ENE RGY ENE ASY
2a8W 248w 288w

TRIPTIME+  ODO+RANGE  AVGSPEED+
DISTANCE MAX SPEED
Reisezeit + Gesamt- Durchschnitts
Entfernung fahrleistung+ geschwindig-
Reichweite keit + Hochst-
geschwindig-

keit

5.6 SCHIEBEHILFE (WALK MODUS)

Im Walk Modus konnen Sie die Schiebehilfe Ihres
Pedelecs aktivieren.

° Unabhangig von der Unterstiitzungs-
1 stufe unterstutzt Sie der Motor beim
Schieben des Pedelecs bis 6 km/h.

° Die Schiebehilfe dient als Unterstiitz-
1 ung, wenn Sie eine starke Steigung
(z. B. aus einer Tiefgarage oder Unter-
fiihrung) tiberwinden wollen.
\Verwenden Sie die Schiebehilfe nicht
zum Fahren.
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o Die Schiebehilfe ist keine Starthilfe.

1 Wenn Sie die Schiebehilfe unter hoher
Last betreiben, beginnt der Motor zu
ruckeln oder flihrt sogar einen Nothalt
durch.

B Um den Walk Modus zu aktivieren, driicken Sie
ca. 2 Sekunden auf V.
= Die Anzeige WALK erscheint auf dem

Display.

B Halten Sie V, solange Sie die Schiebehilfe

benotigen.
B Lassen Sie V los, um die Schiebehilfe zu

be?nden' & TRIP TIME 2 DISTANCE
B Driicken Sie kurz A, um die vorherige ’

Unterstiitzungsstufe zu aktivieren. OO . 21 0039 KM

- ' ENEf:IEY
“ “ B e 225w

&
¥ 060 125 5.8 LADEZUSTAND

KM/H KM/H

4 Der Ladezustand der Batterie (SOC) wird in 20%-
WALK eco Schritten angezeigt.
Walk Modus Normaler Modus
5.7 SCHEINWERFER EIN- UND AUS- 1 9 L] 1 9 '1 9
SCHALTEN SOC 0% SOC 20% SOC 40%

Um den Scheinwerfer ein- oder auszuschalten, ca.
2 Sekunden auf A driicken. ! ’ u
12 17 12

Der Status wird durch das Scheinwerfersymbol auf
dem Display in der linken oberen Ecke angezeigt. SOC 60% S0C 80% S0C 100%

5.9 LEISTUNGSANZEIGE

Wahrend des Betriebs zeigt das Display in sechs
Stufen die aktuelle Leistung des Motors an. Stufe
0 bedeutet keine Motorleistung.

Stufe O Stufe 1 Stufe 2
Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5
Stufe 6

8/1 6 Bedienungsanleitung BMZ Display DS103



6 EINSTELLUNGEN ANDERN

Einstellungen am Display konnen nur
1 vorgenommen werden, wenn das
E-Bike steht.

6.1 EINLEITUNG

6.1.1  NAVIGIEREN UND AUSWAHLEN

B A/V:zur gewlnschten Auswahl navigieren.
B M: Auswahl bestatigen.

6.1.2 SET MENU AUFRUFEN

1. Display neu starten und innerhalb von
10 Sekunden Taste M fiir ca. 2 Sekunden
halten.

2. Menu SET aufrufen.
= Um Einstellungen im Untermend

vorzunehmen, siehe jeweiliges

Unterkapitel.
SeT
B EXIT
@ Back Color Black
@ uni KMIH
e Backlight 5
©® cioc >
@ set Password >
@ Battery Info >
o System Info >
@ Rreset >

EINSTELLUGEN SPEICHERN UND MENU
VERLASSEN

B Taste M ca. 2 Sekunden halten.
ODER
B Zu [EXIT] navigieren und mit M bestatigen.

6.2 HINTERGRUNDFARBE ANDERN

1. Im BACK COLOR Menii White (WeiR) oder Black
(Schwarz) wahlen.

2. Zum Speichern Taste M drucken.
= Die Anzeige wechselt zum SET Mend.

V1.4 | 30.09.2019

Wenn der Scheinwerfer eingeschaltet ist, wechselt
das Display automatisch auf den schwarzen
Hintergrund.

BACK COLOR
B Exit

2 White

Black

6.3 EINHEIT KILOMETER ODER MEILEN
EINSTELLEN

B Wahlen Sie im Men( UNIT [km/h] oder [mph]
aus; mit M bestatigen.
= Die Anzeige wechselt zum SET Menu.

UNIT
»  Exit
KM/H

®» MPH

6.4 DISPLAYHELLIGKEIT EINSTELLEN

B Wahlen Sie im Menl BACKLIGHT die
Gewtunschte Helligkeitsstufe aus; mit Taste M
bestatigen.

= Die Anzeige wechselt zum SET Mend.

BACKLIGHT

EXIT

(8] > w N

6.5 UHRSTELLEN
Anzeige: Stunde:Minute

1. Stellen Sie im CLOCK Menu die Stunde ein; mit
Taste M bestatigen.

2. Stellen Sie die Minuten ein; mit Taste M
bestatigen.
= Die Anzeige wechselt zum SET Mend.

9/16
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cLock
O/ LY
B8 30

6.6 PIN ABFRAGE EIN- ODER
AUSSCHALTEN

1. Stellen Sie im SET PASSWORD Menu unter
[Password on Startup] die PIN-Abfrage ein
(ON) oder aus (OFF).

2. Zum Speichern Taste M driicken.

6.7 PIN ANDERN

Um die PIN zu andern, muss
[Password On Startup] auf ON stehen.

1. [Set Password / PIN] wahlen.
2. Aktuelle PIN eingeben.
3. Neue PIN eingeben.
4. Neue PIN erneut eingeben.
= Das Display startet neu.

Bei falscher Eingabe wird das SET Meni angezeigt.

SET PASSWORD
Exit
Password On Startup ON
Set Password / PIN

Please enter a new password

9 9 9 9

0/|0)0)|0

1 1 1 1
10/16

6.8 BATTERIE INFO ANZEIGEN

Im Untermenu BATTERY INFO konnen Sie Lade-
zustand und Spannung der Batterie einsehen.

Mit Taste M gelangen Sie zuriick zur Benutzer-
oberflache.

BATTERY INFO
EXIT

Battery Percent : 100%

Battery Volt : 36.0V

6.9 SYSTEM INFO ANZEIGEN

Im Untermeni SYSTEM INFO konnen Sie folgende
Informationen einsehen:

S/N: Seriennummer des Gerates

FW version: Firmware-Versionsnummer
HW version: Hardware-Versionsnummer
Motor INFO: Motorinformationen

BMS INFO: Informationen zum Akku
Controller INFO: Controller-Informationen

SYSTEM INFO

EXIT

S/N : 00000000000000

FW version : 2.1.9.3.BZ

HW version : 2.2.0.0.TP

Motor INFO : BROSE

BMS INFO : BMZ
Controller INFO : Ver 0.0

6.10 DISPLAY AUF WERKSEINSTELLUNG
ZURUCKSETZEN

Im Untermeni RESET kdnnen Sie das Display auf
folgende Einstellungen zurlicksetzen:

B Einheitin km/h

B Hintergrundfarbe schwarz

B Hintergrundbeleuchtung Stufe 5
B PIN-Abfrage deaktiviert

AESET

YES

Bedienungsanleitung BMZ Display DS103



7

TRIP DATEN ZURUCKSETZEN

EINLEITUNG

Folgende Daten konnen Sie im Meni CLEAN DATA
zurucksetzen:

Entfernung (DISTANCE)

Fahrzeit (TRIP TIME)
Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG)
Hochstgeschwindigkeit (MAX)

NAVIGIEREN UND AUSWAHLEN

A/V:zur gewiinschten Auswahl navigieren.
M: Auswahl bestdtigen.

ANLEITUNG

1.

Display neu starten und innerhalb von

10 Sekunden Taste M fiir 2 Sekunden halten.

Meni CLEAN DATA aufrufen.

[YES] auswahlen, um Trip Daten

zurlickzusetzen;

[NOJ auswahlen, um Trip Daten zu behalten.

= Das Display wechselt zur
Benutzeroberflache.

CLEAN OATA
clean the following data

DISTANCE: 1.6KM
TRIP TIME: 00 : 03
AVG SPEED: 26.9 KM/H

MAX SPEED: 35.6 KM/H

YES

8

FEHLERBEHEBUNG

Wird ein Fehler erkannt, zeigt das Display den
entsprechenden Fehlercode an.

V1.4 | 30.09.2019

4
g A

EAROR

oFF

Display indicate Error 0x30

Beschreibung Empfehlung

10

11

12

20

21

23

24

25

Akku Unter-
spannung (<27 V).

Akku Uber-
spannung (>45 V).

Entladung des
Akkus erkannt

ADC-Test
fehlgeschlagen

Unplausible Tem-
peratur an den
oberen Seiten-

sensoren erkannt.

Unplausible Tem-
peratur an den
unteren Seiten-

sensoren erkannt.

12 VV Spannungs-
abfall erkannt
(<11 V).

Motor-Uberstrom
(>24 A).

Akku mit Akku-
Ladegerat laden.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an |hren
E-Bike-Handler.

Akku mit Akku-
Ladegerat laden.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an |hren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an |hren
E-Bike-Handler.

Akku mit Akku-
Ladegerat laden.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.
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26

30

31

40

41

42

43

44

12/16

Uber zwei unbe-
kannte System-
Resets erkannt.

Kommunikations-
fehler

Licht: Niedrige
Ausgangsspan-
nung oder Ausfall
erkannt.

Der gemessene
Strom uberschrei-
tet den maximal
zulassigen Strom
(20 A).

Hardware-Uber-
stromschutz aktiv.

Fehler im Winkel-
sensor erkannt.

Der gemessene
Strom fallt nach
der Motorunter-
stiitzung nicht un-
ter den max. zu-
lassigen Wert

(2 A).

Temperaturtber-
schreitung, durch
Parameter defi-
niert

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an Ihren
E-Bike-Handler.

Kabel und Steck-
verbindungen aller
Komponenten des
E-Bike-Systems
prifen.

Belastung des
Motors reduzieren
durch weniger
Treten oder gerin-
gere Unterstutz-
ungsstufe.

Belastung des
Motors reduzieren
durch weniger
Treten oder gerin-
gere Unterstuitz-
ungsstufe.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

Belastung des
Motors reduzieren
durch weniger
Treten oder gerin-
gere Unterstutz-
ungsstufe.

Beschreibung Empfehlung

45

46

60

70

71

72

73

74

Winkelsensor
Reset erkannt

Keine Motorbewe-
gung trotz Mes-
sung eines Stroms
>2 A

HMI CAN Message
Timeout erkannt.

Wert des Dreh-
momentsensors
aulderhalb des
zuldssigen
Bereichs
([230...450 Hz])

Kadenz-Sensor
Kurzschluss

Kein Signal vom
Drehmoment-
sensor.

Die Drehmoment-
differenz zwischen
zwei Messungen
uberschreitet den
zulassigen Wert
(x166).

RAM-Test
fehlgeschlagen

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

Kabel und Steck-
verbindungen aller
Komponenten des
E-Bike-Systems
prifen.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an |hren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an |hren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

Bedienungsanleitung BMZ Display DS103
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Beschreibung Empfehlung

75

76

80

81

82

83

84

85

86

Ungiiltiges Pedal-
sensor-Signal
erkannt.

’_I.2-V-Out
Uberstrom

Keine Offset-
Winkel-Kalibrier-
ung durchgefihrt
(EOL).

Keine Unterbrech-
ungen des Ge-
schwindigkeits-
sensors erkannt.

ROM-Test
fehlgeschlagen.

Stack-Test
fehlgeschlagen.

Keine Serien-
nummer erkannt.

Gasgriff CAN
Message Timeout
erkannt.

Gasgriff Spannung
aul3erhalb des
zulassigen Be-
reichs

(05 V...4,2 V).
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System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an Ihren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an |hren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

Check the cables
and plug connec-
tions of all compo-
nents of the e-bike
system.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

87

90

91
92
93

Gasgriff war noch
nicht in der Off-
Position (Dreh-
momentanforder-
ung Null) (~0,5 V).

Fehler im Pro-
grammablauf
erkannt.

Der Drehmoment-
sensor hat fehler-
hafte Daten ge-
sendet.

Der High-Side-
Treiber hat einen
Fehler erkannt
(Uberstrom oder
Temperatur).

Bremslichtstrom
>0,3 A erkannt

THE INNOVATION GROUP

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an |hren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an Ihren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an lhren
E-Bike-Handler.

System komplett
abschalten. Bleibt
das Problem be-
stehen, wenden
Sie sich an |hren
E-Bike-Handler.

Kabel und Steck-
verbindungen aller
Komponenten des
E-Bike-Systems
prifen.

Nach der Fehlerbehebung wechselt die
Anzeige automatisch auf die normale

Benutzeroberflache.

9 ENTSORGUNG

2
%

recycelt werden.

Werfen Sie Elektrogerate und
Batterien nicht in den Hausmiill.

Gemal3 der europdischen Richtlinie
2012/19/EU miissen nicht mehr
gebrauchsfahige Elektrogerate
getrennt gesammelt werden.

Gemal der europdischen Richtlinie
2006/66/EG miissen defekte oder
verbrauchte Batterien getrennt
gesammelt und umweltfreundlich

Elektronische Gerate, Ersatzteile und Verpackun-
gen sind aus recycelbaren Materialien hergestellt.
Der Eigentiimer ist verpflichtet, diese nach den
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gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemalf? und
umweltfreundlich zu entsorgen.

Alle Kunststoffspritzgussteile sind mit einem
Recycling-Symbol gekennzeichnet; RoHS-Richtlinie
(2011/65/EU).

10 HINWEISE

B Achten Sie bei der Verwendung des Displays
auf Sicherheit; stecken Sie das Display nicht
ein oder ab, wenn das System eingeschaltet
ist.

B Vermeiden Sie den Einsatz in rauen Umge-
bungen wie starkem Regen, starkem Schnee
und starkem Sonnenlicht.

B Wenn das Display nicht normal verwendet
werden kann, sollte es so schnell wie moglich
zur Reparatur geschickt werden.
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